产品规格： 1500*810*2200
生物洁净安全柜 BSC－1300IIA/B3
适用范围：生物安全柜是当今微生物学，生物医学，基因重组，动物实验和生物制品等实验室必备设备，它采用了先进的空气净化技术和负压箱体设计，实现了对          环境，人员和样品的保护，是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全          防护设备。
控制特点：具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
产品特点：
一、结构特点：
■  分类：II 级生物安全柜，30%外排，70%气体循环A2型（单人，双人操作）；
100%外排B2型（单人，双人操作）；
■  材质：外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑；安全柜操作区三侧采用不锈钢（SUS304）
一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，便于清洗；
二、性能特点：
■  安全保护：
◆风速传感技术：采用美国最先进的风速、压差传感器，反应灵敏，准确精度高；
■  采用超高效空气过滤器，过滤效率99.999%（0.1-0.2微米颗粒）过滤膜材质采用无
隔板硼硅酸盐玻璃纤维；
■  独特的内腔安全负压设计，气幕式隔离，确保正常使用情况下不泄露；
■  配重式移门，可任意定位，当移动门超过200mm时，声光报警提醒用户；
■  预设自动定时消毒功能和时钟显示功能；
■  配置带防喷溅保护盖的电源插座以及标准型水、气阀门；
■  操作台下面设有集液槽，下设排污阀；
三、出厂时检测：
■  出厂前均通过严格的过滤器完整性测试，测试过滤器在任何点的漏过率；
■  出厂前通过严格的KI-DISCUSS碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子
≥1×105；
■  出厂前通过严格的压力泄露法检测：加压到500Pa，保持30min后气压≥450Pa；
■  出厂前工作台中心加载23KG后卸载，工作台面不变形；
技术参数（BSC-1300 II A/B3）
适合人数：双人
洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5um颗粒≤3.5粒/升
流入气流流速：0.5m/s
下降气流流速：0.35m/s
生物安全--人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5
产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5
交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2
振幅：净振幅
噪音：≤65dB
电源/最大功耗：AC220V/50HZ/500W
工作区尺寸：1340*600*680
装置外形尺寸：1500*810*2200
送风过滤器规格：1340*530*70*①
排风过滤器规格：700*480*90*①
日光灯/紫外灯规格：40W*①/30W*①
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